


ACRYROOF PLUS FIBRO 

Acryroof Plus is a one-component liquid waterproofing
system in water emulsion combined with a set of
reinforcements (see layer method on pg. 9) that make it
ideal for waterproofing large roofs directly exposed to
sunlight or under ceramic floors

Acryroof Plus Fibro is a fibre-reinforced system consisting
of a one-component liquid waterproofing membrane in
water emulsion in which a high elastic module synthetic
fibre is dispersed uniformly. Acryroof Plus Fibro is ideal
for waterproofing small surfaces (balconies, bathrooms,
waterproofing for wet areas of the building, etc.), is
ready- to-use and requires no reinforcement.

ACRYROOF 
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ACRYROOF
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Bathrooms, showers, waterproofing for wet areas of the building
 บริิเวณหองนํํ ้า และกัันซึึมบริิเวณพืืน้ทีี่เปีียก
Decks < 30 sq.m.: balconies, flashings, gutters, etc.
บริิเวณดาดฟาพืืน้ทีี่ไมเกิิน 30 ตรม. ระเบีียง แฟลชชิิ่ง รางนํํ ้า อืื่นๆ
Step-steady flat roofs: flat roofs, solariums, terraces
หลัังคาเรีียบไมลาดเอีียง เรืือนกระจก
Roofs with complex structure
หลัังคาทีี่มีีโครงสรางซัับซอน
Directly tileable roofing
กระเบืือ้งปููทัับได
Resurfacing of existing roofs: non-demolitive resurfacing of old bituminous membranes and paved decks
ใชกัับหลัังคาเดิิมโดยไมตองรืือ้ถอน เชน บริิเวณทีี่ปููแผนเมมเบรนไว หรืือ ดาดฟาทีี่ปููกระเบืือ้ง
Wooden roofs
หลัังคาไม

Retaining walls and foundations with high water-table

Sheet plate roofing
กํําแพงกััน้ ดิิน และบริิเวณรากฐานทีี่มีีระดัับนํํ ้าใตดิินสููง

หลัังคาเมทััลชีีท

ของเหลวองคประกอบเดีียว พรอมใชงาน มีีไฟเบอรในตััว
ทนตอบริิเวณน ํํ้ าทวมขััง
ติิดตััง้ไดงายโดยใช ลููกกลิิง้ แปรงทาสีี เครืื่องพนสุุญญากาศ
ทนตอรัังสีี UV
ปููกระเบืื้องทัับได (EN 14891)
มีีหลายสีีใหเลืือก
มีีความยืืดหยุน มีีคาเปอรเซ็็นตความยืืด (Elongation) 300% ± 60%
ไมตองรืื้อถอนพืื้นผิิวเดิิม 
พืื้นทีี่ไมเกิิน 30 ตรม. ไมตองใชตาขายเสริิมแรง พืื้นผิิวคอนก
รีีตไมตองใชรองพืื้น

 
คุุณลัักษณะ
เป็็นระบบกัันซึึมของเหลวองคประกอบเดีียว(One-component
waterproofing system) มีีน ํํ้ าเป็็นตััวทํําละลาย (Water-based)
โดยมีีไฟเบอรเสริิมแรง (Fiber-reinforced) กระจายอยาง
สมํํ่าเสมอ ทํําใหทนตอน ํํ้ าทวมขััง และรัังสีี UV กรณีีพืื้นทีี่ไมเกิิน
30 ตรม. ไมตองใชตาขายเสริิมแรง พืื้นคอนกรีีตไมตองใชรอง
พืื้น สํําหรัับพืื้นทีี่ไมใชคอนกรีีตตองใช  Multifixo 100 เป็็นตััว
รองพืื้น

One-component, ready-for-use
Resistant to ponding areas
Easy, versatile application: roller, brush, airless sprayer
UV resistant
Directly tileable (EN 14891)
Available in different colours
Elastic: elongation 300% ± 60%
Ideal for non-demolitive resurfacing
The Acryroof Plus Fibro version is fibre-reinforced
and does not require reinforcement 

One-component Waterproofing system, water base,
resistant to ponding areas and UV rays

คุุณสมบััติิ

ACRYROOF PLUS SYSTEM

ACRYROOF PLUS FIBRO SYSTEM

The system cannot be used for painting swimming pools and/or drinking water tanks

APPLICATION/ บริิเวณทีี่ใชงาน

ผลิิตภััณฑระบบกัันซึึมของเหลว องคประกอบเดีียว มีีนํํ ้าเป็็นตััวทํําละลาย
มีีไฟเบอรในตััว ทนตอนํํ ้าทวมขััง และรัังสีี UV 



1. A PPLY THE PRIM E R M U L T I F I X O 1 0 0 ON 2 . A P P L Y T HE THE FIRST COATING O F A C R Y R O O F 3 . A P P L Y T H E T H E LAST
COATING OF A C R Y R O O F 
THE PAVED BALC ONY P L U S F I B R O + C A S A B A N D S A BAN D P L U S F I B R O / WORK COMPLETED

1. รองพืื้นบนกระเบืื้อง ด ว ย MULTIFIXO 1002. A C R Y R O O F P L U S F I B R O สีี แ ด ง ชัั ้น  ทีี ่ 1 แ ล ะ Y O U M A Y : 
เสริมิแรงทีี่�ขอบ A) TILE THE SURFACECASABAND SA
 B) COAT THE SURFACE WITH ACRYTOP
CONSUMPTION C) LEAVE THE SURFACE AS IT IS (EXPOSED)
อััตราการใช3. ทาทัับดวย A C R Y R O OF P L U S F I B R O สีีแดง ชััน้ทีี่ 2

Concrete deck
พืื้นคอนกรีีต

AC R Y R O O F  P L U S  FIBRO primer (10%)*. 0.5kg/sqm
ผสมน ํํ้ า 10% โดยน ํํ้ าหนััก ใชเป็็นรองพืื้น (Primer)

AC R Y F E L T M E S H reinforcement 60 g/sq.m.**
ใชตาขายเสริิมแรงถาพืื้นทีี่มากกวา 30 ตรม.

AC R Y R O O F  P L U S FIBRO first coat (5%)*, 1kg/sqm

AC R Y R O O F  P L U S  FIBRO second coat, 1kg/sqm

 contains a synthetic fibre with a high-elastic 
modulus perfectly dispersed in the one- 
component liquid matrix. This increases the 
ultimate tensile strength of the material and 
prevents the effects of plastic shrinkage 
without need to use any reinforcement. 

ACRYROOF PLUS FIBRO 

STRATIFIED ELEMENTS
ชััน้ ทีี่ 2

ตาขาย และ
 
ชััน้ทีี่ 1
3 

รองพืื้น

พืื้นคอนกรีีต

 เคลืือบชััน้ทีี่ 1

 เคลืือบชััน้ทีี่ 2

ขนาดบรรจุุ

Plastic drum 20 Kgs/
บรรจุุถัังขนาด 20 กก.

ถาใชแปรงสีี หรืือ ลููกกลิิง้ ผสมนํํ้ า 5% โดยนํํ้ าหนัักกับั A C R Y R O O F P L U S F I B R O แลวเคลืือบชััน้ทีี ่1 และ 2
ถาใชเครืื่องพนสุุญญากาศ ผสมนํํ้ า 10% โดยนํํ้ าหนัักกับั A C R Y R O O F P L U S F I B R O แลวเคลืือบชััน้ทีี ่1 และ 2
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*) Thin with water
**) The reinforcement should be selected according to the charactersistic of the deck that
has to be waterproofed and is crucial to ensure a successful results.

Colour available 

Grey401 

ACRYROOF PLUS FIBRO 

ACRYROOF PLUS FIBRO SYSTEM

APPLICATION OF THE A C R Y R O O F P L U S F I B R O SYSTEM

For application on decks of < 30 sq.m.
use ACRYROOF PLUS FIBRO.

2.5 kg/sq.m. to obtain in 3 or more coats
2.5 ก ก./ตรม. ในการเคลืือบชัน้ทีี่ 1 และ ชััน้ ท่ี 3
 
APPLICATION INSTRUCTIONS
คํําแนะนํําในการติิดตัง้
 1. อุณหภููมิเหมาะสมกัับการทํางาน 10-40 องศาเซลเซียส แนะนํําทําเวลาเชาและเย็น
 2. ไมแนะนํําใหทําเวลามีหมอก ฝนตก และมีความชื้นสูง
 3. สััมผััสไดหลัังจาก 1 ชัว่โมง ขึ้นกับสภาพอากาศแตละที่

ACRYROOF PLUS FIBRO

ACRYROOF PLUS FIBRO

*) 

PACKAGING

Consumption: 
2.5kg/sqm for 
the FULL system



Address:
Casali ABM Co., Ltd.
101/74 Moo.4 Soi 10A Bang gruay Sainoi Road., 
Sanoloy, Bangbuathong, 11110 Nonthaburi, Thailand 
Tel. +66 (0) 2571 3221 www.casaliabmsea.com
VAT num. 0125562010118
Facebook page:@casaliabmsea

Mr. Sarawut Silprakong (Tui): s.silprakong@casaliabm.com Mob. +66 (0) 89 489 6699
Mrs. Sakulrat Chinnabud (Ting): s.chinnabud@casaliabm.com Mob. +66 (0) 81 814 0239
Mr. Domenico Bartoccioni (Dome): d.bartoccioni@casaliabm.com Mob.+66 (0) 90 975 3010
Ms. Monnapat Bhapsurin (Monna): m.bhapsurin@casaliabm.com Mob. +66 (0) 63 413 5036

Hotlines:


