
ACRYRUBBER

Wooden roofs
หลังคาไม

หลังคาท่ีมีโครงสรางซับซอน

หลังคาลาดเอียง 
Roofs with complex structure

Directly tileable roofing

Sheet plate roofing

ACRYRUBBER is a coloured water-based liquid waterproofing
membrane. Thanks to the composition  of the resins used, this
product is highly elastic and adapts to movements of the deck
caused by settlement or thermal stress.

ACRYRUBBER may be used to waterproof existing decks that
are not subject to ponding areas. The product has excellent
resistance to UV rays and ageing.

One-component, ready-for-use
Resistant to ponding areas
Easy, versatile application: roller, brush, airless sprayer
UV resistant
UV radiation (DIN EN 1297)
Available in different colours
Elastic: elongation 210% ± 40%
Ideal for non-demolitive resurfacing
For application on decks of    30 sq.m. and does not
require reinforcement and primer.

<

 

เป็นระบบแผนกันซึมชนิดเหลวสูตรน้ํามีเรซ่ินเป็นสวนประกอบ
ผลิตภัณฑน้ีจึงมีความยืดหยุนสูงและสามารถปรับตัวเขากับดาดฟ าท่ี
มีการเคล่ือนตัวจากความเคนท่ีเกิดจากการทรุดตัวและอุณหภูมิ

สามารถใชทาบริเวณดาดฟ า ตองเป็นบริเวณท่ีน้ําไมทวมขัง หลังคาท่ี
มีความลาดเอียง รางน้ําฝน ระเบียง อ่ืนๆ สําหรับพ้ืนผิวคอนกรีตไม
ตองใชไพรเมอรรองพ้ืน ติดตัง้งาย โดยใชลูกกลิง้ แปรงทาสี เคร่ือง
พนสุญญากาศ ผลิตภัณฑสามารถทนตอแสงรังสีอุลตราไวโอเลต (UV
Resistance) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม

คุณสมบัติ
ของเหลวองคประกอบเดียว พรอมใชงาน 
ทนตอบริเวณน้ําทวมขัง
ติดตัง้ไดงายโดยใช ลูกกลิง้ แปรงทาสี เคร่ืองพนสุญญากาศ
ทนตอรังสี UV 
ทนตอสภาพอากาศ (DIN EN 1297)
มีหลายสีใหเลือก
มีความยืดหยุน มีคาเปอรเซ็นตความยืด (Elongation) 210% ± 40%
ไมตองร้ือถอนพ้ืนผิวเดิม 
พ้ืนท่ีไมเกิน 30 ตรม. ไมตองใชตาขายเสริมแรง
พ้ืนผิวคอนกรีตไมตองใชรองพ้ืน

ACRYRUBBER 

คุณลักษณะ

The system cannot be used for painting swimming pools and/or drinking water tanks

APPLICATION/ บริเวณท่ีใชงาน
Slope roofs*

กระเบือ้งปูทับได

ใชกับหลังคาเดิมโดยไมตองรือ้ถอน เชน บริเวณท่ีปูแผนเมมเบรนไว หรือ ดาดฟ าท่ีปูกระเบือ้ง
Resurfacing of existing roofs: non-demolitive resurfacing of old bituminous membranes and paved decks

SYSTEM

Coloured liquid waterproofing, waterbase

ACRYRUBBER

หลังคาเมทัลชีท

*) Acryrubber  ตองใชกับบริเวณที่ลาดเอียงและน้ําไมทวมขัง 

ผลิตภัณฑระบบกันซึมของเหลว มีน้ําเป็นตัวทําละลาย



   APPLY THE THE FIRST COATING OF                                                        
                                                    BAND

                             primer (10%)*

                                     reinforcement 60 g/sq.m.**

                               first coat (5%)*

                             second coat ( final layer)

ACRYRUBBER
 
ACRYFELT MESH
 
ACRYRUBBER

ACRYRUBBER

SYSTEMACRYRUBBER
ตาขาย และ
                      
ชัน้ท่ี 1

 ACRYRUBBER

พ้ืนคอนกรีตรองพ้ืน

ขนาดบรรจุ

2.                        สีแดง ชัน้ท่ี 1 และ                                                                                                                ACRYRUBBER                                                                                                          
เสริมแรงท่ีขอบ

*)   Thin with water
**) The reinforcement should be selected according to the charactersistic of the deck
that has to be waterproofed and is crucial to ensure a successful results.

APPLY THE PRIMER                                 ON                                  
THE PAVED BALCONY

         MULTIFIXO 100
  

2.
CASABAND SA

ACRY-    APPLY THE THE LAST COATING OF                                        
                    / WORK COMPLETED
   YOU MAY:
   A) TILE THE SURFACE
   B) COAT THE SURFACE WITH 
   C) LEAVE THE SURFACE AS IT IS (EXPOSED)

White 

ACRYRUBBER

Green

601

STRATIFIED ELEMENTS
1

2

3

4

1.   3. ACRY-

APPLICATION OF THE                                  SYSTEM ACRYRRUBBER 

Concrete deck

Colours available

Red

Grey 401

102

201

RUBBER

ACRYTOP

1. รองพ้ืนบนกระเบ้ืองดวย          MULTIFIXO 100
  

CASABAND SA

3. ทาทับดวย                         สีแดง ชัน้ท่ี 2ACRYRUBBER

คําแนะนําในการติดตัง้

ACRYRUBBER

ผสมน้ํา 10% โดยน้ําหนัก ใชเป็นรองพ้ืน (Primer)

                                      เคลือบชัน้ท่ี 2

ใชตาขายเสริมแรงถาพ้ืนท่ีมากกวา 30 ตรม.

ถาใชแปรงสี หรือ ลูกกลิง้ ผสมน้ํา 5% โดยน้ําหนักกับ                         แลวเคลือบชัน้ท่ี 1 และ 2
ถาใชเคร่ืองพนสุญญากาศ ผสมน้ํา 10% โดยน้ําหนักกับ                        แลวเคลือบชัน้ท่ี 1 และ 2

ACRYRUBBER
ACRYRUBBER

อัตราการใช

                                      เคลือบชัน้ท่ี 1

*)  

1 kg/sq.m. to obtain in 2 or more coats
     

CONSUMPTION

APPLICATION INSTRUCTIONS PACKAGING

1 กก./ตรม. ในการเคลือบชัน้ท่ี 1 และ ชัน้ท่ี 2

Plastic drum 20 Kgs/
บรรจุถังขนาด 20 กก.

พ้ืนคอนกรีต
1

ชัน้ท่ี 2

RUBBER + 

2

3

4

         1. อุณหภูมิเหมาะสมกับการทํางาน 10-40 องศาเซลเซียส แนะนําทําเวลาเชาและเย็น
         2. ไมแนะนําใหทําเวลามีหมอก ฝนตก และมีความช้ืนสูง
         3. สัมผัสไดหลังจาก 1 ชัว่โมง ขึ้นกับสภาพอากาศแตละที่


