
pre-treated with acrylic resin

ACRYBASE is a synthetic resin-based primer in water
emulsion. 
The product is used before the application of acrylic
waterproofing (or similar) applied on existing acrylic roofing.
After thinning with water as required, ACRYBASE has highly
penetrating and consolidating properties on porous concrete
and bricks decks etc.

ACRYBASE เป็นรองพ้ืน(ไพรเมอร) สังเคราะหท่ีทําจากเรซิน ชนิดเหลว
สูตรน้ํา ใชผลิตภัณฑน้ีทาทับบนหลังคาหรือพ้ืนผิวท่ีมีกันซึมอะคริลิคเดิม
อยูแลวตอดวยกันซึมชนิดอะคริลิค (หรือคลายกัน) 
สามารถใชน้ําในการเจือจางตามตองการ ACRYBASE มีคุณสมบัติใน
การแทรกซึมและอุดรูพรุน ทําใหคอนกรีตและอิฐ ดาดฟ า ฯลฯ มีการรวม
ตัวแนนข้ึน

ผลิตภัณฑรองพืน้อะคริลิคมีน้ําเป็นตัวทําละลาย สําหรับทา
ทับบนพืน้ ดาดฟ า ที่พืน้เดิมมีการทาผลิตภัณฑอะคริลิคอยู
กอนแลว

0.2 l/sq.m. depending on the absorbing properties of the deck

Plastic drum 16 L
บรรจุถังขนาด 16 ลิตร

ACRYBASE 

ACRYBASE

CONSUMPTION
อัตราการใช

PACKAGING
ขนาดบรรจุ

คุณสมบัติ

Acrylic primer in water emulsion for decks

0.2 ล. / ตร.ม. ข้ึนอยูกับคุณสมบัติการดูดซับของพ้ืนผิวคอนกรีต

Colours available
สีใสTransparent/

คําแนะนําในการติดตัง้
APPLICATION INSTRUCTIONS

Temperature limit during application: MIN 10°C - MAX 40°C.
Product must be perfectly dry before exposure to fog, rain or
frost.

อุณหภูมิระหวางการติดตัง้: ต่ําสุด 10 ° C - สูงสุด 40 ° C
ผลิตภัณฑตองแหงสนิทกอนสัมผัสกับหมอก ฝนหรือน้ําคางแข็ง

CONSOLIDATING PRIMERS - ADHESION ADJUVANTS - VAPOUR BARRIERS 

P R I M E R S / A D J U V A N T S / B A R R I E R S  


