
Butyl rubber and TNT self-adhesive
elastic band
 แถบยางยืดสังเคราะหแบบมีกาวในตัว 

CASABAND SA is a self-adhesive butyl rubber band with one
side that ensures excellent adhesion on concrete, gypsum
board andmarble decks, while the other side provides arough
and absorbing surface on which the liquid waterproofing is
applied.

CASABAND SA may be used with most liquid water-proofing
systems (acrylic,cement,polyurethane and asphalt) and is
used as elastic reinforcement when waterproofing floor-wall
joints and expansion joints on terraces, balconies, swimming
pools, bathrooms, etc.

                    เป็นแถบยางสังเคราะหแบบมีกาวในตัว   ใชยึดติดกับ
พ้ืนคอนกรีต แผนยิปซัม่ พื้นหินออนไดดีเย่ียม ดานที่ไมมีกาวมีลักษณะ
หยาบ มีคุณสมบัติในการดูดซับกันซึมชนิดเหลว

CASABAND SA  สามารถใชกับระบบกันซึมชนิดเหลว เชน อะคริลิค
ซีเมนต โพลียูรีเทนและยางมะตอย เพ่ือเสริมความแกรงตามรอยเชื่อม
ตอท่ีผนัง พ้ืน ระเบียง สระวายน้ํา หองน้ํา ฯลฯ

To ensure the perfect adhesion of CASABAND SA, above
all when dust is present, fix down the dust with a coating
of liquid waterproofing applied as primer (see the
relevant product data sheet for the thinning %) before
applying the self-adhesive band

Once the diluted product has cured thoroughly, lay the
self-adhesive band and cover it with liquid waterproofing
liquid as is.
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เพ่ือให CASABAND SA มีการยึดเกาะท่ีสมบูรณแบบ ขจัดฝ ุน
ทําความสะอาดพื้นผิว  เช็ดใหแหง แลวทานํา้ยากันซึมชนิดเหลว
เป็นสีรองพ้ืน (ดูเอกสารขอมูลผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ) เม่ือน้ํายากัน
ซึมแหงสนิทดีแลว ใหแปะ CASABAND SA ดานท่ีมีกาวทับลงไป
แลวตามดวยการทาน้ํายากันซึมชนิดเหลวบนดานที่ไมมีกาว

วิธีการติดตัง้


