
EPOBASE is a solvent-free epoxy resin based two-
component primer, that is ideal as primer for polyurethane and
epoxy resin systems. The product is generally used on highly
porous or low porous cement decks, both as primer and
quartz binder for synthetic mortars. 
EPOBASE may be thinned and used as a primer to soak
cement decks, or used as is, as a structural grouting resin for
reinforcement bars.

EPOBASE เป็นผลิตภัณฑสารยึดเกาะอีพ็อกซี่และไพรเมอร สององค
ประกอบ ท่ีปราศจากตัวทําละลาย ซึ่งเหมาะอยางย่ิงสําหรับเป็นสีรองพ้ืน
ระบบโพลียูรีเทนและอีพอกซี่เรซิน โดยทัว่ไปผลิตภัณฑน้ีใชกับพื้น
ซีเมนตท่ีมีรูพรุนสูงหรือมีรูพรุนตํ่า และสามารถผสมกับทรายท่ีจะใชกับ
ปูนสังเคราะห อาจทําใหเจือจางและใชเป็นรองพ้ืน (ไพรเมอร) สําหรับ
พ้ืนคอนกรีตเพื่อเพ่ิมความชุมชื้นหรือใชเป็นเรซินยาแนวงานโครงสรางท่ี
ใชแทงเหล็กเสริมแรง

ผลิตภัณฑสารยึดเกาะอีพ็อกซี่และรองพืน้ (ไพรเมอร) 
สององคประกอบ ปราศจากตัวทําละลาย

Ambient and deck temperature MIN 10°C - MAX 35°C

and primer

Mixing ratio A : B = 67 : 33
Primer: 0.5 kg/sq.m. mixed 1:1
with 0.1-0.3 mm grade quartz sand
Binder for epoxy mortars: please contact theTechnical
Assistance Department of Casali's Synthetic Division  

2 metal drums (one per component)
20 kg

EPOBASE 

EPOBASE

CONSUMPTION
อัตราการใช

PACKAGING A+Bขนาดบรรจุ

คุณสมบัติ

Two-component solvent-free epoxy binder

อัตราสวนผสม  A : B  = 67 : 33
รองพ้ืน: 0.5 กก. / ตร.ม. ผสมกับทรายขนาด 0.1 - 0.3 มม. 
ในอัตราสวน 1: 1
หากตองใชสารยึดเกาะสําหรับพ้ืนอีพ็อกซ่ี: โปรดติดตอแผนกความชวย
เหลือดานเทคนิคของ Casali

Colours available
เขาไดกับทุกสีหรือสามารถทาทับไดหลายสีNeutral/

คําแนะนําในการติดตัง้
APPLICATION INSTRUCTIONS

อุณหภูมิโดยรอบและดาดฟ า ต่ําสุด 10 ° C - สูงสุด 35 ° C

CONSOLIDATING PRIMERS - ADHESION ADJUVANTS - VAPOUR BARRIERS 

P R I M E R S / A D J U V A N T S / B A R R I E R S  

COMP. ACOMP. B

sin based two

บรรจุอยูในถังโลหะ 2 ถัง 
(ถัง COMP. A  กับถัง COMP. B)
ปริมาณรวมกัน 20 กิโลกรัม


