
TAUROCRETE RR is used for rapid repairing of deteriorated
concrete, for quickly smoothing regularizing over surface
defects, construction joint, reparing and smoothing over
concrete mouldings on civil buildings.

TAUROCRETE RR  could be applied from 2 to 30 mm in one
hand.

The surface to be treated must be cleaned of dust, salts and
any traces of grease, without parts in detachment and
everything that could compromise the optimal adhesion.
Any reintorcement rods must be cleaned with a needle gun,
sandblasted and then passivated with Taurofer.
In the case of dusty substrates, first apply a suitable
consolidating primer such as Taurofix AC.

TAUROCRETE RR is a fiber-reinforced thixotropic
cementitious mortar based on special hydraulic binders,
selected siliceous aggregates and chemical additives that
give it high mechanical strength, excellent adhesion to the
support and compensated shrinkage.

TAUROCRETE RR เป็นปูนซิเมนตทิคโซทรอปิคท่ีเสริมแรงดวย
ไฟเบอรโดยใชสารยึดเกาะไฮดรอลิกแบบพิเศษ ทรายที่คัดสรรและ
สารเติมแตงทางเคมีผสมรวม    ท่ีใหความแข็งแรงเชิงกลสูง มีการ
ยึดเกาะท่ียอดเยี่ยมกับการรองรับและการหดตัวของรอยแตกราว

Thixotropic, fiber-Reinforced, cementitious mortar
for repairing and smoothing concrete

TAUROCRETE RR ใชสําหรับการซอมแซมอยางรวดเร็วสําหรับ
คอนกรีตที่เส่ือมสภาพ, ปรับแตงจุดบกพรองของพ้ืนผิวคอนกรีตให
เรียบ, ซอมรอยตอ, ซอมแซมและปรับผิวคอนกรีตท่ีเกิดจากการหลอ
ในงานกอสรางอาคารใหเรียบ

TAUROCRETE RR สามารถฉาบปูนบนคอนกรีตท่ีความหนาตัง้แต
2 - 30 มม. 

ทําความสะอาดพื้นผิวท่ีมีฝ ุน เกลือ และรอยน้ํามัน จาระบี และส่ิงที่จะ
ทําให TAUROCRETE RR ไมสัมผัสกับพื้นผิว เพ่ือใหการยึดเกาะที่ดี
เหล็กเสริมแรงชนิดตางๆ ทําความสะอาดดวยปืนเข็มกําจัดสนิม ขัด
ดวยเครื่องพนทราย และเคลือบดวย TAUROFER (ปูนซีเมนต
สําหรับป องกันสนิม) ในกรณีที่ฝ ุนยังมาก ตองใชรองพ้ืน TAUROFIX
AC

TAUROCRETE RR is supplied ready to use. 
Pour approximately 4.5-5 liters of clean water into a
container and slowly add a 25 kg bag while mixing. Carefully
mix at low speed with an electric drill fitted with a stirrer.
Mix for about 2 minutes, remove the product adhering to
the walls of the container and not perfectly blended and
mix again for 2-3 minutes.

TAUROCRETE RR จัดมาใหพรอมใชงาน
เทน้ําสะอาดประมาณ 4.5-5 ลิตรลงในภาชนะ แลวคอยๆเทปูนจากถุง
ขนาด 25 กก. ทีละนอยๆ ขณะท่ีผสมไปเร่ือย  ควรผสมอยาง
ระมัดระวังโดยใชสวานไฟฟ าที่ความเร็วตํ่าป่ันผสมปูนกับน้ํา ใชเวลา
ประมาณ 2 นาที ปาดผลิตภัณฑท่ีติดอยูกับขอบของภาชนะออก หาก
สวนผสมยังไมเขาท่ี ใหป่ันผสมตออีกครัง้ประมาณ 2-3 นาที

ปูนซีเมนตทิคโซทรอปิคเสริมแรงดวยไฟเบอรสําหรับซอมและปรับผิวคอนกรีตใหเรียบ
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Do not add cement, aggregates, lime or
other additives;

Do not add more water to the mixture after
setting time;

Do not apply on a smooth support;
Do not use damaged bags.

อยาใสปูนซีเมนตรวมกับสารเติมแตงอื่น ๆ
อยาเติมน้ําลงไปในปูนหลังจากสวนผสมเริ่มแข็งตัว
อยาใชกับวัสดุท่ีมีผิวลักษณะลื่น
อยาใชบรรจุภัณฑที่มีรอยฉีกขาดเสียหาย

Thixotropic, fiber-Reinforced, cementitious mortar for
repairing and smoothing concrete

TAUROCRETE 

CONSUMTION

เง่ือนไขและขอจํากัดในการใชงาน

Approximately 1.6 kg/sq.m. per mm of thickness

อัตราการใช

Colours Available

Grey/

PACKAGING/ขนาดบรรจุ
25 Kgs bags/ บรรจุถุงขนาด 25 กก.

N.B. Le indicazioni sopra riportate derivano da prove di laboratorio con rilevazione dati a +25°C di
temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Esse possono variare in funzione delle
condizioni di messa in opera.
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APPLYING THE MORTAR

CONDITIONS AND LIMITS OF APPLICABILITY
Application temperature: MIN 10C - Max 35C

TAUROCRETE RR can be applied with a trowel or spatula in
a single coat for thicknesses between 2-30 mm. Tempe the
surface using a sponge trowel as soon as the mortar begins
to harden.

วิธีการทาปูน
TAUROCRETE RR สามารถใชเกรียงหรือไมพายในการปาดครัง้เดียว
สําหรับความหนาระหวาง 2-30 มม. แลวใชเกรียงฟองน้ําปาดทันทีท่ีปูน
เริ่มแข็งตัว

อุณหภูมิเหมาะสมกับการทํางาน 10-35 องศาเซลเซียส    

WARNING

TECHNICAL DATA/

ผสมในอัตราสวน 1.6 กก./ตรม. เทากับความหนา 1 มม.

คําเตือน 

ขอมูลทางเทคนิค

สีเทา


